Ventilconvettore
® serie KLIMAFAN

KLIMA 2oo0
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Introduzione

\

Il ventilconvettore "KLIMAFAN" & frutto di accurata ricerca tecnica, dove silenziosita, alte prestazioni, ampia gamma di "‘)
modelli e facilita d'installazione si sposano perfettamente nell'elegante mobile dal design raffinato e moderno,

Le prestazioni, grazie ad innovative soluzioni tecniche, sono in grado di soddisfare le pio rigorose richieste del mercato,
alcune delle soluzione tecniche adottate sono inedite ed estremamente funzionali, frutio di esperienza, ricerca lecnica e
collaudi rigorosi.

La funzionalita & garantita da un pratico sistema di fissaggio a parete, semplicita di manutenzione su filtro e parti interne,
gamma completa di contralli per la regolazione e di accessorn supplementari

= Questa azienda & membro del Programma di Certificazione EURCVENT.
| prodotti sono elencati nel Directory Eurovent dei prodotti certificati

La gamma completa dei ventilconvettori “KLIMAFAN" é composta da due serie:
Serie KFC con ventilatore centrifugo- Serie KFT con ventilatore tangenziale

SERIE KFC SERIE KFT
Sono previste 7 grandezze con portata d'ara da 190 m*h Sono previste 5 grandezze con portata d'aria da 190 mih a
sino a 1300 m*h e 5 versioni costrutiive: 980 m*h e 5 versioni costruttive

« Mobile verticale
= Mobile verticale basso ad aspirazione frontale
» Mobile onzzontale a soffitto ad aspirazione frontale

Mobile verticale
Mobile verticale basso ad aspirazione frontale
Maobile orizzontale a soffittc ad aspirazione frontale

+ Incasso vericale = |ncasso verticale --/
« Incasso orizzontale con aspirazione posteriore » Incasso orizzontale con aspirazione posteriore
KLIMAFAN




Installazione

MV - Versione mobile verticale MVB - Versione mobile verticale basso
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MD - Versione mobile orizontale MGB - Versione mobile arizontale basso
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IV - versione incasso verticale 1O - versione incasso orizzontale
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Dimensioni
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MOD KFCO030 KFCo045 KFCo60 KFCO0B80 KFC100 - KFC140
' KFT030 | KFT045 | KFT060 | KFT080 KFT100
A 220 220 220 220 220
B 476 606 916 916 1136 L
C 440 660 880 880 1100
D 496 716 936 936 1156
H 225 275 225 225 225
L 780 1000 1220 1220 1440
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Dimensioni

Batteria DS / SN per unita 2 tubi

Interassi attacchi idraulici batterie standard
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KFTO030 + KFT100

Batteria DS / SN aggiuntiva per unita 4 tubi
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Mod. KFCO030 + KFC140
KFTO30 + KFT100

Interassi attacchi idraulici batterie ad alta resa (AR)

Batteria 3R attacchi SN
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Dati tecnici

Klimafan con ventilatore centrifugo serie KFC

KFC MOD | 030 045 060 080 100 120 140
Potenza fngorifera  TOTALE KWW 1,45 = 240 3.38 4,00 _4.?4 G.12 GET
Potenza rigorifera SENSIBILE K 117 | 188 | 258 314 | a7s 482 528
Fortata HzO in refrigerazione batteria Std Lh 250 415 580 590 B15 1055 1150
Perdite di canco Kpa g5 18 18 23 a0 28 2 |
Patenza termica KW 357 570 7,49 pap | 1 14,48 15,91
2TUBl, H=0 70" Pnnatit!;_ﬂ batteria Std Lh 310 iﬁ_ﬁ} ' 845 800 1000 1245 1370
Perdite di canco Kpa | 30 85 7.0 70 12,0 19,0 21,0
Polenza termica K 193 314 | 428 524 6.25 8,06 8,82
2 TUBI, Hz0 507 Partata HzO batteria Std Lh 250 415 53'] Bﬁﬂ_ 815 1055 1150
Perdite di carico Kpa 51 185 14.1_ | 18,7 4.5 203 23.4_
Potenza termica ba“E{:IEI 1R {Hz0 70%) KW 1,66 253 3.52 410 5,24 572 533
Portata H-0 batteria supplementare 1R L 145 225 305 355 450 A0 545
Peardite 1_ii ?—E!’il:.'.j} Kpa_ 40 11.5 35 440 7.5 10.5 12.0
= max velocita mifh 300 450 60 | 780 | 80 1200 1300
Portata d'ana med Elncilé mh = Zﬁﬂ 380 500 550 ] 980 1100
min velocits s mah | 200 280 | 370 520 1 HOO 70 860
dPressmne sonora MAX-MED-MIN dBiA) 383-36-30 | 42-40-34 A40-37-31 47-43-35 45-44-37 535046 | 54-51-48
Potenza assorbita motore . W | ki G5 80 85 120 190 195
P-_lta;.!'l_!.;draullcl @ ' " 1" " Gis | Le "
Peso comprensivo H;D battara E‘:tl:! KG 15 ; 19 22 23 a7 36 ar
Contenuto HaC batteria Std - L 0.70 1.20 1.65 1.565 212 2.12 212
Condizioni di riferimento
RISCALDAMENTO
Ternperatura aria ingresso +20° C
2 Tuhi: temperatura acqua ingresso: 70°C; diminuzione delia temperatura d'acqua: 10K
2 Tubi: temperatura acqua ingresso: 50°C; portata d'acqua uguale alle condizioni in raffreddamento
RAFFREDDAMENTO
Temperatura acqua ingresso  +7°C
Temperatura acqua uscita +=12°C
Temperatura ara ingresso +27°C bs. f 19°C bou
Valori riferiti alla massima velocita
La pressione sonora & riferita ad una stanza con volume di 100 m2 e un tempe di riverberaziene pari a 0.5 secondi
Coefficienti di correzione “K”
Da applicare quando si ha una resistenza esterna opposta all’'aria
(valori con ventilatore funzionante alla max. velocita)
MODELLO KFC 030 045 060 080 ' 100 120 140
o 10 mith 090 088 0.90 080 | 080 0.92 0.92
pa ‘ i w | 085 | 094 0.95 092 092 0.96 0.96
15 mh 0.83 0.82 0.83 0.83 0.83 0.86 0.86
RESISTENZA na " W EI.’E!-1_ 0.0 0.91 0.1 4525 0.92 092
20 | m3fh 0.77 0.76 077 | o077 0.77 0.80 0.80
pa | K W 0.87 .86 {!I.;Eﬁ" 3 0.87 .87 0.88 088
o
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Caratteristiche dei componenti principali serie KFC

MOEILE DI COPERTURA

realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo, preverniciata e protetta con film, isolalo internamente con materassino
insonarizzante, facilmente smontabile dalla struttura interna della macchina. La griglia di mandata aria & posizionata sulla
parte superiore del mobile di copertura ed & di tipo reversibile ad alette fisse. Gli sportelli d'ispezione sono posti lateralmen-
te e permettono da un lato 'accesso al controllo della macchina, dall’altro, al vanc tecnico lato attacchi idraulici per eseguirs
spurghi o controllare la tenuta delle tubazioni.

LA STRUTTURA INTERNA

& costituita da 2 spalle laterali bloccate alla parete posteriore, completamente realizzate in lamiera zincata a caldo ed
isolate internamente con materassinog anticondensa.

BATTERIE DI SCAMEIO TERMICO

sono costruite con tubi in rame ed alette in alluminio, fissate tramite mandrinatura meccanica.
Gii attacchi sono %" gas F e sono corredati di sfoghi aria e scarichi acqua da 1/8" gas.
E' possibile montare batterie STD. +1R oppure 3R AR +1R per impianti a 4 tubi.

STD. = Standard

LA POSIZIONE STANDARD DEGLI ATTACCHI IDRAULICI GUARDANDO LA MACCHINA FRONTALMENTE E' A SINISTRA.
LA POSIZIONE PUQ" ESSERE INVERTITA SIA IN CANTIERE, CON OPERAZIONI SEMPLICI, O PUQ' ESSERE RICHIESTA
IN FASE D'ORDINE

GRUPPO VENTILANTE

& costituto da ventitator centrifughi a doppia aspirazione in nylon per le prime 5 grandezze ed in allumino/lamiera zincata per ke restanti
2 grandezze. Le giranti vengono bilanciate staticamente e dinamicamente e sono direttamente calettate sullalbero motore,

MOTORE ELETTRICO

& di tipo monofase 230V 50Hz con condensatore permanentements inserito ed autotrasformatore a 6 velocita di cui 3
collegate alla morsettiera posta sulla struttura interna,

Il motore ¢ montato su supporti elastici antivibranti ed ha un grado di protezione 1P 21,

FILTRO ARIA

& in materiale sintelico di tipo rigenerabile con telaio in lamiera zincata, contenuto in due guide laterali che ne permettono
una facile estrazione per la manutenzione.

BACINELLE DI RACCOLTA CONDENSA
sono realizzate in lamiera d'acciaio zincala e rivestite in maferassino anticondensa

La gamma degli accessori comprende: comandi, kit di valvole a 2 o 4 tubi, serrande, griglie in
alluminio, piedini di appoggio, pannelli posteriori di chiusura, resistenza elettrica e canotto di
mandata.




Ventilconvettore centrifugo serie KFC

Potenza frigorifera con H20 7/12°C
Batteria STD.

Temperatura aria entrante bulbo secco +27°C / bulbo umido +19°C

MODELLO VELOCITA’ PORTATA PORTATA WATT WATT
KFC ARIA H.0 totali sensibili
m3/h Ilh
max 300 250 1450 | 1170
030 med 250 220 1280 | 1010
min 200 180 _ 1060 ; 840
max 450 | 415 2400 1880
045 med 360 65 2110 1570
min 280 300 1750 1280
max a00 580 3380 2550
060 med 500 510 2970 2200
min 370 425 2460 1720
max T8O ga0 4000 3140
080 med BRO 605 3520 3720
min | 520 _ 505 2930 2270
Mmax ga0 815 4740 3750
100 med 800 720 4170 3210
min EI}U ; _SB_E e = 3460 2560
max 1200 1055 6120 4820
120 med 980 925 5380 4110
min 770 770 | 4460 3380
max 1300 1150 BETD 5280
140 med 1100 1010 5870 4510
min 860 840 _ 4870 3700

Coefficiente di correzione per condizioni di temperature aria diverse da quelle in tabella

;Eﬁﬁﬁ:}ﬂ?ﬁ: I’EEML'II"LI;E:«[TI'AI; COEFFICIENTE DI CORREZIONE
- - 28°C 30% U.R. 1.173
26°C 50% U.R. 0.936
2575 50% UR. 0.524




POTENZA FRIGORIFERA ALLA MASSIMA VELOCITA' DI ROTAZIONE - BATTERIA STD.
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Ventilconvettore centrifugo serie KFC

Potenza frigorifera con H20 7/12°C

Batteria 3R alta resa
Temperatura aria entrante bulbo secco +27°C / bulbo umido +19°C

MODELLO VELOCITA’ PORTATA PORTATA WATT WATT
KFC ARIA H:0 totali sensibili
i m3’h Ith
max 300 | 265 1530 1150
030 med 250 240 1380 1020
min 200 _ 200 1160 860
max 450 ' 460 2680 1800
045 med 360 415 2410 16490
min | 280 350 2040 1420
max 600 545 3750 2620
060 med 500 580 3370 2330
min 370 490 2850 1960
max 780 775 4490 3190
080 med B850 BO5 4040 2840
min 520 585 3410 2390
max 580 a75 5650 4000
100 med 200 870 5080 3560
min - 600 740 4300 3000
max 1200 1165 G760 4730
120 med 980 1045 BOB0 4210
min 770 885 5140 3550
max 1300 1260 7310 5100
140 med 1100 1130 BSA0 4540
min 860 955 5550 3830

Coefficiente di correzione per condizioni di temperature aria diverse da quelle in tabella

ARIA ENTRANTE COEFFICIENTE DI CORREZIONE e
28°C 50% UR. 11473
_ ju 26°C 50% UR. | 0.936
25°C 50% UR. 0.824
i R
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Ventilconvettore centrifugo serie KFC

POTENZA FRIGORIFERA ALLA HASSIMA VELOCITA' DI ROTAZIONE - BATTERIA 3 R ALTA RESA
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Ventilconvettore centrifugo serie KFC

Potenza termica con H20 70/60°C

Batteria STD.

Temperatura aria entrante +20°C

MODELLO VELOCITA’ PORTATA PORTATA WATT
KFC ARIA H:0 totali
_mdth i
max 200 310 3570
030 rmedd 250 260 3000
n;‘_:_i n 200 210 2430
max 450 480 5700
045 mad 380 410 4740
min il 280 — 3356 3880
max 800 645 7490
060 med 500 540 G290
min 370 440 50490
max 780 800 9300
080 med 650 670 7810
min 520 545 = ) 6320
max as0 1010 11700
100 med 800 845 9830
min 600 685 Bl
max 1200 1245 14480
120 med 880 1045 12160
min 770 850 9850 o
max 1300 1370 15910
140 med 1100 1150 13380
min B850 930 10820

Coefficiente di correzione per tempera'ture aria entrante diverse da quelle indicate in tabella

TEMPERATURA ARIA ENTRANTE °C

H:0
70/60 °C
Coefficiente
di correzione

22

20

18 | 16

14

.87
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1.10 ‘ 1 et
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POTENZA TERMICA ALLA MASSIMA VELOCITA' DI ROTAZIONE - BATTERIA STD.
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Ventilconvettore centrifugo serie KFC

Potenza termica con H;O 70/60°C
Batteria 3R alta resa

Temperatura aria entrante +20°C

MODELLO VELOCITA’ PORTATA PORTATA WATT
KFC ARIA H:0 totali
md/h Uh _

an 300 315 3680
030 mead 250 265 30480
min 200 215 =il 2500
max 450 505 5850
045 med 360 425 4910
min 280 345 B 3980
max 600 &80 7900
060 med 500 570 BE40
min 370 | 469 5370
rax 780 840 g75s0
080 med G50 705 8190
min _52[} T 5?';) B830
Irax a80 1070 12450
100 med 800 900 10460
min &00 R | ) ?SE} 8470
Max 1200 1300 15100
120 med 950 1060 12680
L L i W N F70 Bah 10270
max 1300 1405 16300
140 med 1100 1180 13690
min | Ba0 955 11080

Coefficiente di correzione per temperature aria entrante diverse da quelle indicate in tabella

TEMPERATURA Aﬂﬂ E:NT_MHTE il ¢+
H:0
70/60 °C 22 20 18 16 14
Coefficiente = i T n
di correzione 0.87 1.00 1.10 1.12 1.15
i RF
IL-\._ “ 4
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Ventilconvettore centrifugo serie KFC
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POTENZA TERMICA ALLA MASSIMA VELOCITA® DI ROTAZIONE - BATTERIA 3 B ALTA RESA
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